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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ KRONA KOBLENZ 
Модель петли Min 

толщина 
полотна 

(мм) 

Max  
вес полотна 

(кг) 

Материал  
петли 

Конструкция дверного блока Схема дверного блока 

K1000 

KOMBI 3 

35 

2 петли: 40 
3 петли: 52 

Цинк (zamak) /  
Пластик (IXEF) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. * 
по горизонтали регулировочными винтами. ** 
по глубине регулировочным винтом (эксцентриком). ** 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K1019 

KOMBI HYBRID 

32 

2 петли: 40 
3 петли: 52 

Сталь 
штампованная /  
Пластик (IXEF; 
DELRIN) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочным винтом (эксцентриком). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K1060 

KOMBI HYBRID 

32 

2 петли: 60 
3 петли: --- 

Сталь 
штампованная /  
Цинк (zamak) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочным винтом (эксцентриком). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*   РУЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
При ручном позиционировании после ослабления (разблокировки) шестигранным ключом стопорных винтов требуется вручную сдвинуть (отрегулировать) подвижную 
панель внутри металлического корпуса петли в нужное положение. 
 
** РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ВИНТАМИ 
Для регулировки требуется повернуть соответствующий регулировочный винт (в том числе эксцентрик) на скрытых петлях с помощью шестигранного ключа по 
часовой стрелке или против часовой стрелки. 
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K2000 
KUBI7 TWIST 

40 

2 петли: --- 
3 петли: 60 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
С доводкой (закрыванием) полотна. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K2460 

KUBICA HYBRID 

25 

2 петли: 60 
3 петли: 60 

Сталь 
штампованная /  
Цинк (zamak) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 

 
 
 

K2700 (K27) 

KUBICA 

35 

2 петли: --- 
3 петли: 60 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
С центрированием в дверной коробке и полотне. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочным винтом. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K2760 

KUBICA HYBRID 

35 

2 петли: 60 
3 петли: --- 

Сталь 
штампованная /  
Цинк (zamak) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
С центрированием в дверной коробке и полотне. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 
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K2780 

KUBICA HYBRID 

35 

2 петли: 80 
3 петли: --- 

Сталь 
штампованная /  
Цинк (zamak) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
С центрированием в дверной коробке и полотне. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K2810 

KROSS8 

41 

2 петли: 100 
3 петли: ----- 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Наличник до 8 мм в одной плоскости с полотном. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K2816 

KROSS8 

41 

2 петли: 160 
3 петли: ----- 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Наличник до 8 мм в одной плоскости с полотном. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K3000 

KUBIKUADRA 

45 

2 петли: 45 
3 петли: 60 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Дверное полотно с притвором до 10 мм. 
Наличник до 12 мм. 
Наличник до 12 мм и притвор 10 мм. 
Угол открывания 160°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочным винтом (эксцентриком). 

скачать инструкцию по монтажу 
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K5080 

KUBICA 

36 

2 петли: 80 
3 петли: --- 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом (эксцентриком). 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K6100 

KUBIKINA 

18 

2 петли: 10,5 
3 петли: 14 
4 петли: 19 

Цинк (zamak) Для мебельных фасадов. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 

 
 

 

K6200 

KUBICA 

32 

2 петли: 45 
3 петли: 60 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочным винтом (эксцентриком). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K6300 

KUBICA 

45 

2 петли: --- 
3 петли: 60 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Наличник до 13 мм в одной плоскости с полотном. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочным винтом (эксцентриком). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K6360 38 

KUBICA HYBRID 

38 

2 петли: 60 
3 петли: --- 

Сталь 
штампованная /  
Цинк (zamak) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Наличник до 8 мм в одной плоскости с полотном. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 
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K6360 45 

KUBICA HYBRID 

45 

2 петли: 60 
3 петли: --- 

Сталь 
штампованная /  
Цинк (zamak) 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Наличник до 8 мм в одной плоскости с полотном. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали ручное позиционирование. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K6400 

KUBICENTER 

30 

2 петли: 30 
3 петли: 45 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K6700 

KUBICA 

40 

2 петли: 50 
3 петли: 70 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
5 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K7000 

KUBI7 

35 

2 петли: 40 
3 петли: 50 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом (эксцентриком). 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K7080 

KUBI7 

40 

2 петли: 80 
3 петли: 100 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами. 

скачать инструкцию по монтажу 
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K7120 

KUBI7 

40 

2 петли: 120 
3 петли: 140 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K7200 

KUBI7 

40 

2 петли: 200 
3 петли: ----- 

Цинк (zamak) Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом. 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K7316 

KUBI7 KINOX 

40 

2 петли: 120 
3 петли: 140 

Нержавеющая 
сталь AISI 316 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом (эксцентриком). 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине ручное позиционирование. 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K8000 

ATOMIKA 

38 

2 петли: 60 
3 петли: --- 

Сталь 
штампованная 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом (эксцентриком). 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K8060 

ATOMIKA SLIM 

32 

2 петли: 60 
3 петли: --- 

Сталь 
штампованная 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом (эксцентриком). 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 
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K8080 

ATOMIKA KARAKTER 

40 

2 петли: 80 
3 петли: 100 

Сталь 
штампованная 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом (эксцентриком). 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 

 

K8120 

ATOMIKA KARAKTER 

36 

2 петли: 120 
3 петли: 120 

Сталь 
штампованная / 
Нержавеющая 
сталь AISI 316 

Дверное полотно вровень со стеной. 
Угол открывания 180°. 
7 осей шарнира (определяют плавность работы). 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ: 
по вертикали регулировочным винтом (эксцентриком). 
по горизонтали регулировочными винтами. 
по глубине регулировочными винтами (эксцентриками). 

скачать инструкцию по монтажу 
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